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La série d’électropompes K-Kompact est conçue 
pour traiter les eaux usées privées et industrielles, 
en utilisant la technologie la plus avancée. 
Les particularités de ce produit sont la compacité 
caractéristique des pompes monobloc, l’absence de 
vibrations, l’encombrement réduit et la souplesse 
semblable à celle des pompes assemblées au 
moyen d’un joint élastique. 
Les pompes ont un rendement élevé tant avec 
turbine mono qu’à 2 canaux; la version vortex est 
particulièrement appropriée aux liquides contenant 
des concentrations élevées de substances solides, 
fibres longues et gaz en solution. 
Elles sont prévues tant pour les installations 
horizontales, avec support en acier peint, que pour 
les installations verticales, sur châssis de soutien en 
acier galvanisé, pour un encombrement minimum. 
Les principaux secteurs d’emploi sont l’épuration et 
le traitement des eaux : phases de dénitrification, 
nitrification, circulation boues, lavage filtres et 
l’industrie, plus spécialement les secteurs textile, 
papetier, sidérurgique, de la tannerie, alimentaire, 
céramique et l’industrie du marbre. 

Presentation



Les électropompes K-Kompact, grâce à leur 
construction solide, peuvent être utilisées pour le 
relevage de différents liquides et en particulier: 
- eaux brutes 
- eaux pluviales 
- eaux mixtes 
- eaux résiduaires avec des corps solides et fibres
- boues activées 
- boues de circulation des digesteurs
- boues industrielles
- eaux chargées abrasives 
- eaux claires et potables. 
Le pourcentage de matière sèche admissible, de 
même que la dimension et la nature des solides et 
le degré d’agressivité ou d’abrasion des eaux sont 
des paramètres liés au système hydraulique de la 
pompe et à son dimensionnement. 
Il faut donc choisir une électropompe pour le 
relevage de liquide 
chargé en fonction des caractéristiques 
hydrauliques et des matériaux de construction. 
Pour des emplois particuliers, hors des 
spécifications indiquées dans ce catalogue, veuillez 
consulter directement nos techniciens. 

Champs des performances

Domaine d’emploi



PALIERS 
L’arbre de la pompe, sur lequel est montée 
directement la roue, est guidé par deux roulements 
lubrifiés à la graisse ; celui côté roue est 
dimensionné pour supporter la poussée axiale.
La compacité particulière de la pompe permet la 
réduction du porte-à-faux de l’arbre et, par 
conséquent, la charge sur les roulements au 
bénéfice de la fiabilité et de la longévité. 

GARNITURES MECANIQUES 
La double garniture mécanique (montée de série) 
est une double garantie pour la station de pompage. 
En cas de rupture de la garniture côté pompe, la 
station ne subit aucune inondation grâce à la 
présente de la garniture côté joint. Elles sont en 
matériaux particulièrement adaptés aux conditions 
d’utilisation difficiles; la garniture côté pompe est 
particulièrement résistante aux particules 
abrasives. 

SECURITE DE FONCTIONNEMENT 
La sonde de conductivité présente dans la chambre 
à huile avertit la présence d’eau et le signale au 
coffret électrique prédisposé à cet effet, vérifie le 
bon fonctionnement des garnitures mécaniques et 
prévient les fuites de liquide du groupe de pompag

Caracteristiques mecaniques



La partie hydraulique est constituée d’une roue et d’un corps de pompe.
Le système d’étanchéité sur l’arbre pompe est obtenu au moyen d’une chambre à huile munie de deux garnitures mécaniques.
Dans les électropompes de la série K-Kompact sont montés trois différents systèmes hydrauliques ayant les caractéristiques suivantes.

ROUE VORTEX: TYPE W 
Elle est caractérisée par une excellente résistance contre le colmatage, de larges sections de passages sphériques, une bonne 
robustesse à l’usure, grâce également à l’absence de canaux, une polyvalence d’emploi et la possibilité de rognage des roues. 
La symétrie de la disposition des aubes permet d’éliminer les vibrations, même en présence d’usure. 
Appropriée pour le relevage d’eaux ayant une concentration élevée de corps solides et à fibres longues, lisiers ayant une concentration 
élevée de gaz et de boues. 

ROUE MONOCANAL: TYPE M 
Elle est caractérisée par une excellente résistance contre le colmatage, de larges sections de passages sphériques, une bonne 
robustesse à l’usure, une faible contrainte mécanique sur le fluide, un rendement hydraulique élevé. 
Particulièrement adaptée pour les eaux chargées contenant des corps solides et des fibres, les eaux résiduaires, les boues résultant du 
traitement des eaux, les eaux claires. Absence de vibrations grâce à la roue équilibrée dynamiquement. 

ROUE A 2 CANAUX: D 
Elle est caractérisée par une bonne sécurité contre le bourrage, de larges passages sphériques, une bonne résistance à l’usure, une 
faible action mécanique sur le fluide, une haute performance hydraulique aux débits élevés. Tout particulièrement indiquée pour les eaux 
chargées contenant des corps solides et fibreux, les eaux d’égout, les lisiers et les boues, les eaux claires. 
Basses vibrations grâce à la roue équilibrée dynamiquement et à la symétrie de la disposition des aubes qui permet d’éliminer les 
vibrations, même en présence d’usure.

Toute l'expérience acquise par Caprari sur les parties hydrauliques a été transférée à la série K-Kompact: partie hydraulique non colmatable 
et passages libres amples évitent les arrêts de la machine et des interventions d'entretien coûteuses.

Caracteristiques hydrauliques



POSE HORIZONTALE 
Avec orifice de refoulement vers le haut ou latéralement. La fixation de l’électropompe est effectuée avec étriers 
de support. 
L’aspiration est horizontale et offre un encombrement minimum en hauteur. 

POSE VERTICALE 
Cette disposition offre une bonne facilité de visite et d’entretien, ainsi que le minimum d’encombrement au sol. 
L’aspiration et le refoulement sont horizontaux. 

Versions possibles



- Moteur électrique “résistant aux onduleurs”, 
asynchrone, triphasé, avec rotor en court-circuit, 
construction fermée à ventilateur externe, 
protection IP55 ; isolement classe F. 

- Variation de la tension d’alimentation: 
230 V ± 10%; 400 V ± 10%. 

- Déséquilibre maximum admis sur le courant 
absorbé: 5%. 

- Température maxi. du liquide pompé: 60 °C. 
- pH du liquide à relever: 6 à 10. 
- Le liquide véhiculé peut contenir des corps solides 

en suspension dont la dimension ne dépasse pas 
le passage libre dans la partie hydraulique. 

- En présence d’une densité supérieure à 1kg/dm3

et/ou une viscosité supérieure a 1 mm²/s (1 cSt) 
consulter directement nos services techniques. Si 
le liquide à pomper contient un pourcentage de 
matière sèche de plus de 4%, il faut prendre en 
compte les conséquences provoquées par la 
variation du poids spécifique et de la viscosité du 
mélange liquide. 
Le niveau acoustique émis par la machine dans la 
plage de fonctionnement prévue est indiqué sur le 
manuel. 

- Rotation: dans le sens des aiguilles d'une montre 
vu du côté moteur. 

- Avec sonde de temperature PTC standard de 
11 kW

Les nouvelles électropompes pour eaux usées 
K-Kompact montent des moteurs de surface 
normalisés, classe de rendement IE3 (d'après la 
norme IEC60034-30-1:2015 et le Règlement 
640/2009).

Caracteristiques techniques et de fonctionnement



Champs de performance
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Série

Roue: vortex "W"; monocanal "M"

Grandeur partie hydraulique (DNm) 

Dimension bride moteur électrique 

Réduction roue 

Code puissance rendemet moteur 

Nombre de pôles

Caractéristiques de fabrication moteur électrique triphasé, classe d'isolation F, degré de protection IP55-IEC 

Spéciaux

Electropompe standard: (N) ; 

Code générationnel

Spécialités diverses

Codes communs avec le sigle moteur

Exemplification  du sigle de l’elettropompe



Nomenclature Matériaux
Corps de refoulement Fonte grise
Roue Fonte grise
Bague d'usure Acier/Caoutchouc

Bague d'étanchéité Caoutchouc

Garniture mécanique côté pompe Céramique/graphite
Support de roulement Fonte sphéroidale
roulement -
Bride roulement Fonte grise
Chambre à huile Fonte grise
Lanterne support Fonte grise
Arbre de pompe Acier inox
Sondes de conductivité Laiton
Carter de protection Acier inox
Bague d'étanchéité Caoutchouc
Circlip Acier
Rondelle Belleville Acier inox
Bouchon Acier inox
Garniture mécanique côté moteur Céramique/graphite
Porte-sonde Caoutchouc

Vis et écrous en acier inox. 
 Sonde de conductivité dans l'enveloppe du moteur 

Construction et materiaux





Pôles
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Roue vortex
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Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"
(*) = Pour les dimensions des brides, voir page brides.



Pôles
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Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"
(*) = Pour les dimensions des brides, voir page brides.
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P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"
(*) = Pour les dimensions des brides, voir page brides.



Pôles
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Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"
(*) = Pour les dimensions des brides, voir page brides.
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Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale
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Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"
(*) = Pour les dimensions des brides, voir page brides.
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Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.
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Electropompe Installation verticale
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Passage 
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Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"
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Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.
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Electropompe Installation verticale

Installation horizontale
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Pour les accessoires voir page "Accessories"
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La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.
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Pour les accessoires voir page "Accessories"



Accessoires

Chassis de soutien (acier galvanisé) Type
Poids Electropompe type

l l l

l l

(*) = DNa (Q) = 80
(°) = DNa (Q) = 100

Support de soutien (Acier revêtu de 
peinture de protection) Type

Poids
Electropompe type

Coude bridé (acier galvanisé à chaud) Type
Poids Electropompe type

l l

l l



Accessoires
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Série

Roue: vortex "W"; monocanal "M"; à 2 canaux “D” 

Grandeur partie hydraulique (DNm) 

Dimension bride moteur électrique 

Réduction roue 

Code puissance rendemet moteur

Nombre de pôles

Caractéristiques de fabrication moteur électrique triphasé, classe d'isolation F, degré de protection IP55-IEC 

Spéciaux

Electropompe standard: (N) ; 

Code générationnel

Spécialités diverses

Codes communs avec le sigle moteur

Exemplification  du sigle de l’elettropompe



Nomenclature Matériaux
Corps de refoulement Fonte grise
Roue Fonte grise
Bague d'usure Acier/Caoutchouc

Bague d'étanchéité Caoutchouc

Garniture mécanique côté pompe Céramique/graphite
Support de roulement Fonte sphéroidale

roulement -

Bride roulement Fonte grise
Chambre à huile Fonte grise
Lanterne support Fonte grise
Arbre de pompe Acier inox
Sondes de conductivité Laiton
Carter de protection Acier inox
Bague d'étanchéité Caoutchouc
Circlip Acier
Rondelle Belleville Acier inox
Bouchon Acier inox
Garniture mécanique côté moteur Céramique/graphite
Porte-sonde Caoutchouc

Vis et écrous en acier inox. 
 Sonde de conductivité dans l'enveloppe du moteur 

Construction et materiaux





Pôles

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0 10 20 30 40 50 60
Q [m³/h]

80 90 100 110 120 130 140

6

16

26

46

56

66

H
[m]

50

150

200

H
[ft]

48

1

48.3

2

50.7
3

43
4

32.4
5

20.3
6

η
max %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 404

6

8

12

14

16

P
[kW]

6

8

10

14

16

18

20

P
[cv]

1

23456

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 400
1
2

4
5
6

[m] NPSH

0 100 200 300 400 500

0 140 280 420 560

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue vortex

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"
(*) = Pour les dimensions des brides, voir page brides.



Pôles

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0 10 20 30 40 50 60
Q [m³/h]

80 90 100 110 120 130 140

4

14

34

44

54

H
[m]

50

150

H
[ft]

49

1

54.6

2

62.5

3

61.4

4

η
max %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 403

4

5

6

8

9

10

11

P
[kW]

5
6
7
8

10
11
12
13
14

P
[cv]

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 400
1
2

4
5
6
7

[m]
NPSH

0 100 200 300 400 500

0 120 240 360 480 600

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue monocanal

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"
(*) = Pour les dimensions des brides, voir page brides.



Pôles

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q [l/s] 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

0 10 20 30 40 50 60 70
Q [m³/h]

90 100 110 120 130 140 150 160

1

2

3

4

6

7

8

9

10

H
[m]

4

6

8

10

12

14

16

20

22

24

26

28

30

32

H
[ft]

48.8

1

50.2

2

50.5

3

η
max %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q [l/s] 26 28 30 32 34 36 38 40 42 440

1

3

4

P
[kW]

0

1

3

4

5

P
[cv]

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q [l/s] 26 28 30 32 34 36 38 40 42 440
1
2
3
5
6
7
8

[m] NPSH

0 100 200 300 400 500

0 120 240 360 480 600

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue vortex

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 5 10 15 20 25 Q [l/s] 35 40 45 50 55 60

0 25 50 75
Q [m³/h]

125 150 175 200

3

5

7

9

11

15

17

19

21

23

25

H
[m]

16

24

32

40

56

64

72

80

H
[ft]

53.9

1

48.8

2

51.7

3

50.5

4

50.5

5

η
max %

0 5 10 15 20 25 Q [l/s] 35 40 45 50 55 601
2
3
4
5

7
8
9

10
11
12

P
[kW]

2

4

6

10

12

14

16

P
[cv]1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25 Q [l/s] 35 40 45 50 55 600
1
2

4
5
6

[m] NPSH

0 160 320 480 640

0 180 360 540 720 900

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue vortex

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0 10 20 30 40 50 60
Q [m³/h]

80 90 100 110 120 130 140

10

30

40

H
[m]

100

H
[ft]

36.5

1

38

2

38.938.9

3

40.1
4

η
max %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 406

8

12

14

16

P
[kW]

10

12

16

18

20

P
[cv]

1
234

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s] 22 24 26 28 30 32 34 36 38 402
3
4

6
7
8
9

[m]
NPSH

0 120 240 360 480

0 120 240 360 480 600

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue vortex

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 5 10 15 20 25 30 Q [l/s] 40 45 50 55 60 65 70

0 25 50 75 100
Q [m³/h]

150 175 200 225 250

2

3

4

5

6

8

9

10
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12

13

H
[m]

8

10

12

14

16

18

20

22

26

28

30

32

34

36

38

40

42

H
[ft]

70.5

1

72.3

2

76.9

3

η
max %

0 5 10 15 20 25 30 Q [l/s] 40 45 50 55 60 65 701

3

4

P
[kW]

2

4

5

P
[cv]1

2

3

0 5 10 15 20 25 30 Q [l/s] 40 45 50 55 60 65 700
1

3
4
5

[m]
NPSH

0 160 320 480 640 800

0 200 400 600 800 1000

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue monocanal

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 10 20 30 40 Q [l/s] 60 70 80 90 100

0 50 100
Q [m³/h]

200 250 300 350

0

2

4

6

8

12

14

16

18

20

22

H
[m]

0

8

16

24

40

48

56

64

72

H
[ft]

69.8

1

75.9

2

η
max %

0 10 20 30 40 Q [l/s] 60 70 80 90 1003

4

6

7

P
[kW]

5

6

8

9

P
[cv]

1

2

0 10 20 30 40 Q [l/s] 60 70 80 90 1001
2
3

5
6
7

[m] NPSH

0 240 480 720 960 1200

0 280 560 840 1120 1400

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue monocanal

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 10 20 30 40 Q [l/s] 60 70 80 90 100

0 50 100
Q [m³/h]

200 250 300 350

3

23

33

H
[m]

100

H
[ft]

70.6

1

77

2

69.8

3

72.9

4

76.6

5

η
max %

0 10 20 30 40 Q [l/s] 60 70 80 90 1003
4
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7

9
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13

P
[kW]

6

8

12

14

16

P
[cv]

1
2

3

4

5

0 10 20 30 40 Q [l/s] 60 70 80 90 1001
2
3

5
6
7

[m]
NPSH

0 200 400 600 800 1000

0 300 600 900 1200 1500

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue monocanal

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 10 20 30 40 50 60 70 Q [l/s] 90 100 110 120 130 140 150 160

0 50 100 150 200
Q [m³/h]
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67.2

2
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2

0 10 20 30 40 50 60 70 Q [l/s] 90 100 110 120 130 140 150 1602
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10
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NPSH

0 400 800 1200 1600 2000

0 500 1000 1500 2000 2500

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue à 2 canaux

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Accessoires

Chassis de soutien (acier galvanisé) Type
Poids Electropompe type

l

l l

l l

l

Support de soutien (Acier revêtu de 
peinture de protection) Type

Poids
Electropompe type

Coude bridé (acier galvanisé à chaud) Type
Poids Electropompe type

l l

l

l l

l



Accessoires



Champs de performance



CKK

B

3

1

2 N+ / #####

A

C

0075

0110

0150

...
...

D

2

4

6

W

M

D

100

150

200

250

N

P
0

Série

Roue: vortex "W"; monocanal "M"; à 2 canaux “D” 

Grandeur partie hydraulique (DNm) 

Dimension bride moteur électrique 

Réduction roue 

Code puissance rendemet moteur 

Nombre de pôles

Spéciaux

Standard electric pump: (N) ; 

Code générationnel

Spécialités diverses

Codes communs avec le sigle moteur

Exemplification  du sigle de l’elettropompe



Nomenclature Matériaux
Corps de refoulement Fonte grise
Roue Fonte grise
Bague d'usure Acier/Caoutchouc
Bague d'étanchéité OR Caoutchouc

Garniture mécanique côté pompe Carbure de silicium/
carbure de silicium

Support de roulement Fonte grise
roulement -
Bride roulement Fonte grise
Chambre à huile Fonte grise
Lanterne support Fonte grise
Arbre de pompe Acier inox
Sondes de conductivité Laiton
Carter de protection Acier inox
Bague d'étanchéité Caoutchouc
Circlip Acier
Rondelle Belleville Acier inox
Bouchon Acier inox
Garniture mécanique côté moteur Acier inox/graphite
Porte-sonde Caoutchouc

Vis et écrous en acier inox. 
Sonde de conductivité dans l'enveloppe du moteur 

Construction et materiaux





Pôles

0 5 10 15 20 Q [l/s] 30 35 40 45 50

0 25 50
Q [m³/h]

100 125 150 175

14

24

44

54

64

H
[m]

50

150

200

H
[ft]

34.1

1

38

2

42.1

3

43.1
4

44.4

5

44.9
6

45.9
7

η
max %

0 5 10 15 20 Q [l/s] 30 35 40 45 5010

30

40

P
[kW]

20

40

50

P
[cv]

1

2
3

4

5
6

7

0 5 10 15 20 Q [l/s] 30 35 40 45 501
2

4
5
6

[m] NPSH

0 120 240 360 480 600

0 140 280 420 560 700

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue vortex

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Le point de functionnement désiré peut êntre obtenu par rognage de 
roue
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 5 10 15 20 Q [l/s] 30 35 40 45 50

0 25 50
Q [m³/h]

100 125 150 175

14

24

34

44

64

74

84

94

H
[m]

50

100

200

250

300

H
[ft]

39.8

1

44

2

47.7

3

52.5

4

56

5

57.3

6

59.759.7
7

η
max %

0 5 10 15 20 Q [l/s] 30 35 40 45 5010

30

40

P
[kW]

20

40

50

P
[cv]1

2
3

4
5
6

7

0 5 10 15 20 Q [l/s] 30 35 40 45 500
1
2
3
5
6
7
8
9

[m]
NPSH

0 120 240 360 480 600

0 140 280 420 560 700

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue monocanal

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 10 20 30 40 50 60 70 Q [l/s] 90 100 110 120 130 140 150 160

0 50 100 150 200
Q [m³/h]

300 350 400 450 500 550

2

12

32

42

H
[m]

100

H
[ft]

70.1

1

67.1

2

68.5

3

73.9

4

η
max %

0 10 20 30 40 50 60 70 Q [l/s] 90 100 110 120 130 140 150 16010

12

14

16

20

22

24

26

28

P
[kW]

14
16
18
20
22
24

28
30
32
34
36
38

P
[cv]

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50 60 70 Q [l/s] 90 100 110 120 130 140 150 1600
1
2
3
5
6
7
8

[m] NPSH

0 400 800 1200 1600 2000

0 500 1000 1500 2000 2500

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue monocanal

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 20 40 60 80 Q [l/s] 120 140 160 180 200

0 100 200
Q [m³/h]

400 500 600 700

2

4

6

8

10

14

16

18

20

22

24

H
[m]

8

16

24

32

48

56

64

72

H
[ft]

72.8

1

77.4

2

79.4
3

80.1

4

η
max %

0 20 40 60 80 Q [l/s] 120 140 160 180 2008

10

12

16

18

20

22

P
[kW]

12

14

16

18

22

24

26

28

P
[cv]

1

2

3
4

0 20 40 60 80 Q [l/s] 120 140 160 180 2003
4
5

7
8
9

10

[m]
NPSH

0 500 1000 1500 2000 2500

0 600 1200 1800 2400 3000

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue monocanal

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [l/s] 100 110 120 130 140 150 160 170 180

0 50 100 150 200 250
Q [m³/h]

350 400 450 500 550 600

1
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H
[m]
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18
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24

26

28

30
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34

36

38

H
[ft]

55.9

1

64.6

2

66.9

3

72.8

4

η
max %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [l/s] 100 110 120 130 140 150 160 170 1804

5

7

8

9

P
[kW]

6

7

8

10

11

12

P
[cv]

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [l/s] 100 110 120 130 140 150 160 170 1802

4

5

[m] NPSH

0 400 800 1200 1600 2000

0 500 1000 1500 2000 2500

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue à 2 canaux

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

40 60 80 100 120 140 Q [l/s] 180 200 220 240 260

200 300 400
Q [m³/h]
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H
[m]
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24
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40

56

64
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80

88

H
[ft]

55.9

1

66.6

2

73.4

3

η
max %

40 60 80 100 120 140 Q [l/s] 180 200 220 240 26012
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P
[kW]

18
20
22
24
26

30
32
34
36
38
40

P
[cv]

1

2

3

40 60 80 100 120 140 Q [l/s] 180 200 220 240 2600
1

3
4
5

[m] NPSH

600 1200 1800 2400 3000

800 1600 2400 3200 4000

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue à 2 canaux

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Pôles

40 60 80 100 120 140 Q [l/s] 180 200 220 240 260

200 300 400
Q [m³/h]

600 700 800 900

3

5

7

11

13

15

17

H
[m]

16

24

40

48

H
[ft]

64.3

1

70.9

2

77.2

3

η
max %

40 60 80 100 120 140 Q [l/s] 180 200 220 240 26010

12

16

18

20

P
[kW]

14

16

18

22

24

26

P
[cv]

1

2

3

40 60 80 100 120 140 Q [l/s] 180 200 220 240 2601
2

4
5
6

[m]
NPSH

600 1200 1800 2400 3000

800 1600 2400 3200 4000

Imp.g.p.m

US.g.p.m

Roue à 2 canaux

Type

Sonde de 
conductivité Oui

Electropompe type Courbe
Puiss. moteur

Debit

Hauteur

P  = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partieen pointillé de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.

Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.



Pôles

Electropompe Installation verticale

Installation horizontale

Type
Passage 

libre Poids

Type

Pour les accessoires voir page "Accessories"



Accessoires

Chassis de soutien (acier galvanisé) Type
Poids Electropompe type

l l

l

l

l l

Support de soutien (Acier revêtu de 
peinture de protection) Type

Poids
Electropompe type

Coude bridé (acier galvanisé à chaud) Type
Poids Electropompe type

l l

l

l l

l



ø Orifice
Trous

Brides (UNI EN 1092-2)





Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Le plan bon pour exécution sera fourni sur demande au moment de la commande.
CAPRARI S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications visant à améliorer ses propres produits à tout moment et sans aucun préavis.


